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Исполнение
MXO37/8U, MXO37/8UP, MXO37/8UPS-T, MXO37/8P, MXO37/8PS-T

Исполнение
MXO37/14U, MXO37/14UP, MXO37/14UPS-T, MXO37/14P, MXO37/14PS-T

Исполнение
MXO37/R, MXO37H/R, MXO37/RU, MXODR, MXOCR, MXOHR

Электронная перестройка

Выход опорного напряжения

Выход частоты

Питание

Общий провод

Вывод Назначение

1

2

3

4

5

Электронная перестройка

Выход опорного напряжения

Выход частоты

Питание

Общий провод

Вывод Назначение

1

2

7

8

14

Электронная перестройка

Выход опорного напряжения

Выход частоты

Питание

Общий провод

Вывод Назначение

1

2

4

5

8



Электронная перестройка

Выход опорного напряжения

Выход частоты

Питание

Общий провод

Вывод Назначение

1

2

3

4

5

Электронная перестройка

Выход опорного напряжения

Выход частоты

Питание

Общий провод

Вывод Назначение

1

2

3

4

5

Электронная перестройка

Выход опорного напряжения

Выход частоты

Питание

Общий провод

Вывод Назначение

1

2

3

4

5



Спецификация

Варианты исполнения ТСКГ:

MXO37/8U MXO37/8UP 

16х15.3х11 мм 16x15.3x12.1 мм

МИНИАТЮРНЫЕ МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЕ DIP8 СОВМЕСТИМЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Серии MXO37/8U, MXO37/8P, MXO37/8L

MXO37/8UPS-T
MXO37/8PS-T 

MXO37/8PDS-T 

16х15.3х11.6 мм

Фазовый шум

Формирование кода генератора при заказе:

MXOH(E,I,R,S)
А,B,C,D,E,

F,G,Q

Серия ТСКГ Интервал
рабочих
температур -
Табл. 1

Температурная
стабильность
частоты – 
Табл. 1 

XY
A,B,Z,C,D,E,F,

G,H
3, 5, 2

Коды
старения -  
Табл. 2  

Напряжение
питания
3,3В, 5В
или 12В

Рабочая
частота,
МГц

S, T

Тип
выходного
сигнала

Табл. 1. Опции температурной стабильности частоты

Табл. 2. Коды старения генератора при заказе

16х15.3х9.5 мм

Серия MXOH

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ  ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

XY

A

B

0 +50°С

-10 +60°С

58 28 18 59
-85х10 -82х10 -81х10 -95х10

C

D

E

F

0 +70°С

-20 +70°С

-30 +70°С

-40 +85°С

39

                        100 МГц / 300 МГц

-93х10

38
-83х10

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

29
-92х10

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-

G -55 +85°С +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/-

Диапазон рабочих частот 8 – 100 МГц

Напряжение питания 3,3 В или 5 В

Форма выходного сигнала КМОП, синусоидальный

Потребляемая мощность

Время установления частоты после включения
-7(до 1х10  при +25°C) 

<60 с 
15 с – специальная опция

для 10 МГц

для 100 МГц
Температурная стабильность
в интервале (-40..+85)°C

-8  1х10   

Старение за сутки/год
(через 30 суток работы)

-71х10 -81х10

Девиация Аллана, 1 сек

-9 -72х10 / 2х10

Механическая прочность
Вибрация 0-2000 Гц, 10G sin; удар: 30 G, 11 мс
(500G, 1мс - опция MXO37/8PD, MXO37/8LD)

-92х10

G-чувствительность
-91х10 /G

-10до 2х10 /G – специальная опция

Фазовый шум, на 10 кГц

для 10 МГц

для 10 МГц

для 100 МГц

8 – 150 МГц

MXO37/8U, MXO37/8L MXO37/8P, MXO37/8UP

КМОП

-163 дБс/Гц -173 дБс/Гц

-125х10

«+»– доступная опция ; «-»–недоступная опция 

-9 -80.2х10 / 2х10

MXO37/8P 
MXO37/8PD

16х15.3х10 мм

Q -60 +85°С +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- -/-

Стартовая

Стационарная

0,8 Вт
150 мВт (90 мВт для U)

<60 с 

19
-91х10

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

-/-

-/-

MXO37/8L
MXO37/8LD

16х15.3х8 мм

Генераторы серии построены на основе кварцевых резонаторов-термостатов (КРТ) МХO37 
- интегральных устройств, в которых вся система термостатирования вместе с кварцевой 
пластиной размещена внутри вакуумированного корпуса ТО-8. Применение технологии 
КРТ позволило резко уменьшить размеры, потребляемую мощность и время разогрева 
генератора, обеспечивая при этом высокую стабильность частоты и низкий уровень 
фазового шума.

Модели  оптимизированы на потребление минимальной мощности питания.MXO37/8U

Модели  оптимизированы на максимальную температурную стабильность MXO37/8P
частоты и минимальный фазовый шум.

Модели  оптимизированы на минимальный габаритный размер генератора.MXO37/8L

Старение в сутки/год
-9 -610 /10

Z

C

D

E

0.2 /0.02

0.3 / 0.03

≤50 МГц

≤300 МГц

B

F

G

H

0.5 / 0.05

1 / 0.1

1.5 / 0.15

2 / 0.2

3 / 0.3

5 / 0.5

0.1 /0.015A

≤200 МГц

≤100 МГц

Частота
выходного сигнала



МХО37/8(U,L)
MXO37/8(U)P(D)

MXO37/8(U)P(D)S-T

А,B,C,D,E,F,
G,Q

Серия ТСКГ Интервал 
рабочих 
температур -
Табл. 1

Температурная 
стабильность
частоты – 
Табл. 1 

XY
A,B,Z,C,D,E,F,

G,H
3, 5

Коды 
старения -  
Табл. 2

Напряжение
питания 
3,3В или 5В

Рабочая
частота, 
МГц

S, T

Тип
выходного
сигнала

Фазовый шум

Формирование кода генератора при заказе:

Табл. 1. Опции температурной стабильности частоты

«+»– доступная опция ; «-»–недоступная опция 

Табл. 2. Коды старения генератора при заказе
-9 -6Старение в сутки/год 10 /10

Z

C

D

E

0.2 /0.02

0.3 / 0.03

20
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B

F

G

H

0.5 / 0.05

1 / 0.1

1.5 / 0.15

2 / 0.2

3 / 0.3

5 / 0.5

Частота выходного сигнала

<10 МГц

<20 МГц

<40 МГц

<50 МГц

<120 МГц

<150 МГц

Серия MXOH

Варианты исполнения ТСКГ:

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ  ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

MXOHE MXOHI

35.4х26.7хH
H=11.0, 13.0, 13.6 мм

25.8х25.8хH
H=10.8, 12.5, 13.5 мм

MXOHR MXOHS

20.2х20.2хH
H=10.6, 12.5, 13.2 мм

25.4х22.0хH
H=11.2, 12.9 мм

Спецификация

МИНИАТЮРНЫЕ МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЕ DIP8 СОВМЕСТИМЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Диапазон рабочих частот

Напряжение питания

Форма выходного сигнала КМОП, синусоидальный

Потребляемая мощность
3.5 Вт во время разогрева;

1 Вт – в стационарном режиме

Время установления частоты
-7 после включения (до 1х10 при +25°C) 3 мин

Температурная стабильность частоты
в интервале (-40 +85)°С

-93х10

Старение в сутки/год
(через 30 суток работы)

Девиация Аллана за 1 с

-9 -72х10  / 2х10

Механическая прочность

Вибрация 0-2 кГц, 10 g для корпусов E, I и R с выводами Ø0.8 мм
Вибрация 0-500 Гц, 10 g для корпусов S и R с выводами Ø0.5 мм 

Удар 30 g, 11 мс
Удар 500 g, 1 мс - специальная опция для корпусов E и I

G-чувствительность
-91х10 /G

-103х10 /G – специальная опция

30 -300 МГц

Уровень суб-гармоник -40 dBc

300 МГц (с умножением на 3)

Предельные параметры для генераторов

3,3В, 5В, 12В

-91х10

-10 -85х10 / 5х10

100 МГц (с умножением на 5)

-112х10-125х10

0.1 /0.015*A

Серии MXO37/8U, MXO37/8P, MXO37/8L

«*»– доступно для диапазонов температур  A,B,C,D,E

MXO37/8U, MXO37/8L MXO37/8(U)Р, MXO37/8(U)РS-T

10 МГц / 100 МГц 10 МГц / 100 МГц 

XY 17 58 38 28 18 59 38 28 18 59 39 29

-9х10 100 50 30 20 10 5 30 20 10 5 3 2

A 0ᵒC..50ᵒC +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/-

B -10ᵒC..60ᵒC +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/- +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/-

C 0ᵒC..70ᵒC +/+ +/+ +/- +/- +/- -/- +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/-

D -20ᵒC..70ᵒC +/+ +/+ +/- +/- +/- -/- +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/-

E -30ᵒC..70ᵒC +/+ +/+ +/- +/- +/- -/- +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/-

F -40ᵒC..85ᵒC +/+ +/- +/- +/- +/- -/- +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/-

G -55ᵒC..85ᵒC +/+ +/- +/- +/- +/- -/- +/+ +/+ +/- +/- -/- -/-

Q -60ᵒC..85ᵒC +/+ +/- +/- +/- -/- -/- +/+ +/- +/- -/- -/- -/-



Спецификация

Варианты исполнения ТСКГ:

MXO37/14U   MXO37/14UP   

21.6х15.3х11 мм 21.6x15.3x10 мм

19

МИНИАТЮРНЫЕ МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЕ DIP14 СОВМЕСТИМЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Серии MXO37/14U, MXO37/14P, MXO37/14L

Контактная информация: 644039, г. Омск, а/я 3302; Тел./Факс: (3812) 433-967, 433-968
E-mail: mxl@mxtal.ru; URL: http://magicxtal.com, http://mxtal.ru

Фазовый шум

«+»– доступная опция ; «-»–недоступная опция

Диапазон рабочих частот

Напряжение питания 3.3В, 5В

Форма выходного сигнала КМОП, синусоидальный

Потребляемая мощность
0,8 Вт

150 мВт (90 мВт для U)

Время установления частоты после включения
-7 (до 1х10 при +25°C)

<60 с 
15 с – спец. опция

10 МГц

100 МГц

Температурная стабильность 
в интервале (-40..+85)°C

-81х10

Старение за сутки/год
(через 30 суток работы)

-83х10
-81х10

Девиация Аллана, 1 сек

-9 -72х10 / 2х10

Механическая прочность
Вибрация 0-2000 Гц, 10 G sin; удар: 30 G, 11 мс
(500 G, 1 мс - опция MXO37/14PD, MXO37/14LD)

-92х10

G-чувствительность
-91х10 /G

-10до 2х10 /G – специальная опция

10 МГц

100 МГц

10 МГц

100 МГц

8-150 МГц

MXO37/14U, MXO37/14L MXO37/14UP, MXO37/14P

-113х10

-125х10

21.6х15.3х12.1 мм

MXO37/14P
MXO37/14PD

MXO37/14UPS-T MXO37/14L
MXO37/14LD

Формирование кода генератора при заказе:

MXOC(E,I,R,S)
А,B,C,D,E,F,

G,Q,H

Серия ТСКГ Интервал
рабочих
температур -
Табл. 1

Температурная
стабильность
частоты – 
Табл. 1 

XY
A,B,Z,C,D,E,

F,G,H
3, 5, 2

Коды
старения -  
Табл. 2  

Напряжение
питания
3,3В, 5В
или 12В

Рабочая
частота,
МГц

S, T

Тип
выходного
сигнала

Табл. 1. Опции температурной стабильности частоты

Табл. 2. Коды старения генератора при заказе
-9 -6Старение в сутки/год 10 /10

Z

C

D

E

0.2 /0.02

0.3 / 0.03

B

F

G

H

0.5 / 0.05

1 / 0.1

1.5 / 0.15

2 / 0.2

3 / 0.3

5 / 0.5

Частота выходного сигнала

≤10 MHz

≤20 MHz

≤40 MHz

≤50 MHz

≤120 MHz

≤150 MHz21.6x15.3x8 мм

Серия MXOC

ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЕ МАЛОШУМЯЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

XY

A

B

0 +50°С

-10 +60°С

58 28 18 59
-85х10 -82х10 -81х10 -95х10

C

D

E

F

0 +70°С

-20 +70°С

-30 +70°С

-40 +85°С

39

                        10 МГц / 100 МГц

-93х10

38
-83х10

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

29
-92х10

19
-91х10

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

G -55 +85°С +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/- +/-

50
-105х10

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

-/-

Q -60 +85°С +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/- +/- -/- -/-

0.1 /0.015A

H -40 +125°С +/- +/- +/- +/- +/- -/- -/- -/- -/-

стартовая

стационарная

21.6x15.3x9.5 мм

MXO37/14PS-T
MXO37/14PDS-T

<60 с

-9 -80.2х10 / 2х10

21.6х15.3х11.6 мм

Генераторы  и O  основаны на технологии КРТ, обеспечивающей MXO37/14U МХ 37/14Р
сочетание высокой стабильности частоты и низкого фазового шума с миниатюрными 
размерами, низкой потребляемой мощностью и малым временем разогрева.

Обе модели имеют DIP 14 совместимое расположение выводов. При этом генераторы 
МХ 37/14РO  обеспечивают лучшую температурную стабильность частоты, практически на 
уровне лучших опорных генераторов с традиционным способом термостатирования. 

Модели  оптимизированы на потребление минимальной мощности питания.MXO37/14U

Модели  оптимизированы на максимальную температурную стабильность MXO37/14P
частоты и минимальный фазовый шум.

Модели оптимизированы на минимальный габаритный размер генератора.MXO37/14L 



18 7

Фазовый шум

Формирование кода генератора при заказе:

Табл. 1. Опции температурной стабильности частоты

«+»– доступная опция ; «-»–недоступная опция 

Серия MXOC

Варианты исполнения ТСКГ:

ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЕ МАЛОШУМЯЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Контактная информация: 644039, г. Омск, а/я 3302; Тел./Факс: (3812) 433-967, 433-968
E-mail: mxl@mxtal.ru; URL: http://magicxtal.com, http://mxtal.ru

Табл. 2. Коды старения генератора при заказе
-9 -6Старение в сутки/год 10 /10

Z

C

D

E

0.2 /0.02

0.3 / 0.03

B

F

G

H

0.5 / 0.05

1 / 0.1

1.5 / 0.15

2 / 0.2

3 / 0.3

5 / 0.5

MXOCE MXOCI

35.4х26.7хH
H=11.0, 13.0, 13.6 мм

25.8х25.8хH
H=10.8, 12.5, 13.5 мм

MXOCR MXOCS

20.2х20.2хH
H=10.6 12.5, 13.2 мм

25.4х22.0хH
H=11.2, 12.9 мм

МХО37/14(U,L)
MXO37/14(U)P(D)

MXO37/14(U)P(D)S-T

А,B,C,D,E,
F,G,Q

Серия ТСКГ Интервал
рабочих
температур -
Табл. 1

Температурная
стабильность
частоты – 
Табл. 1 

XY
A,B,Z,C,D,E,F,

G,H
3, 5

Коды
старения -  
Табл. 2

Напряжение
питания
3,3В или 5В

Рабочая
частота,
МГц

S, T

Тип
выходного
сигнала

Частота выходного сигнала

≤10 МГц

≤20 МГц

≤40 МГц

≤50 МГц

≤120 МГц

≤150 МГц

Спецификация

МИНИАТЮРНЫЕ МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЕ DIP14 СОВМЕСТИМЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Диапазон рабочих частот

Напряжение питания

Форма выходного сигнала КМОП, синусоидальный

Потребляемая мощность
3.5 Вт во время разогрева;

1 Вт – в стационарном режиме

Время установления частоты
-7 после включения (до 1х10 при +25°C) 3 мин

Температурная стабильность частоты
в интервале (-40 +85)°С

-90,5х10

Старение в сутки / год
(через 30 суток работы)

Девиация Аллана за 1 с

-10 -81х10  / 1.5х10

Механическая прочность

Вибрация 0-2 кГц, 10 g для корпусов E, I и R с выводами Ø0.8 мм
Вибрация 0-500 Гц, 10 g для корпусов S и R с выводами Ø0.5 мм 

Удар 30 g, 11 мс
Удар 500 g, 1 мс - специальная опция для корпусов E и I

G-чувствительность

5 -150 МГц

-133х10

Предельные параметры для генераторов

10 МГц

-91х10 /G
-103х10 /G – специальная опция

3,3В, 5В, 12В

-93х10

-9 -7 2х10 / 2х10

-112х10

100 МГц

0.1 /0.015*A

Серии MXO37/14U, MXO37/14P, MXO37/14L

«*»– доступно для диапазоов температур A,B,C,D,E

MXO37/14U, MXO37/14L MXO37/14(U)Р, MXO37/14(U)РS-T

10 МГц / 100 МГц 10 МГц / 100 МГц 

XY 58 38 28 18 59 39 38 28 18 59 39 29 19
-9x10 50 30 20 10 5 3 30 20 10 5 3 2 1

A 0ᵒC..50ᵒC +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/-

B -10ᵒC..60ᵒC +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/- +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/-

C 0ᵒC..70ᵒC +/+ +/+ +/+ +/- +/- -/- +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/-

D -20ᵒC..70ᵒC +/+ +/+ +/+ +/- +/- -/- +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/-

E -30ᵒC..70ᵒC +/+ +/+ +/+ +/- +/- -/- +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/- +/-

F -40ᵒC..85ᵒC +/+ +/+ +/- +/- -/- -/- +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/- -/-

G -55ᵒC..85ᵒC +/+ +/- +/- +/- -/- -/- +/+ +/+ +/- +/- -/- -/- -/-

Q -60ᵒC..85ᵒC +/+ +/- +/- +/- -/- -/- +/+ +/- +/- -/- -/- -/- -/-
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Спецификация

Варианты исполнения ТСКГ:

MXO37H/14P
MXO37H/14PD

21.6х15.3х10 мм

 Серия МХО37Н/14P

Контактная информация: 644039, г. Омск, а/я 3302; Тел./Факс: (3812) 433-967, 433-968
E-mail: mxl@mxtal.ru; URL: http://magicxtal.com, http://mxtal.ru

MXO37H/14PS-T 
MXO37H/14PDS-T 

21.6х15.3х9.5 мм

Фазовый шум

Формирование кода генератора при заказе:

Табл. 1. Опции температурной стабильности частоты

MXODR
А,B,C,D,E,J,

F,G,Q

Серия ТСКГ Интервал
рабочих
температур 
Табл. 1

Температурная
стабильность
частоты – 
Табл. 1 

XY
A,B,Z,C,D,E,

F,G
S, T

Коды
старения -  
Табл. 2  

Напряжение
питания
3,3В или 5В 

Рабочая
частота,
МГц

3, 5

Тип
выходного
сигнала

«+»– доступная опция ; «-»–недоступная опция

Табл. 2. Коды старения генератора при заказе
Старение в сутки/год

-9 -6через 30 суток работы, 10 /10

Z

C

D

E

0.3 / 0.03

0.5 / 0.05

1 / 0.1

1.5 / 0.15

0.2 / 0.02B

2 / 0.2F

3 / 0.3G

Диапазон рабочих  частот 

Напряжение питания 3,3 В или 5 В

Форма выходного сигнала КМОП, Синусоидальный

Потребляемая мощность
< 180 мВт 

Время установления частоты после
-7включения (до 1х10  при +25°C)

< 60 с 
15 с – специальная опция

Температурная стабильность частоты
в интервале (-40 +85)°С

-81х10

Старение за сутки/год
(через 30 суток работы)

Девиация Аллана за 1 с

-9 -72х10  / 2х10-10 -85х10 / 5х10

Механическая прочность
Вибрация 0-2000 Гц, 10 G sin; удар 30 G, 11 мс
(500 G, 1 мс - опция MXO37H/14PD)

-85х10

G-чувствительность
-91х10 /G

-10до 2х10 /G – специальная опция

30 – 300 МГц

-115х10-111х10

100 МГц (с умножением на 5) 300 МГц (с умножением на 3)

Уровень суб-гармоник -40 дБс

Серия MXODR

УЛЬТРАСТАБИЛЬНЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
С КОМБИНИРОВАННЫМ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕМ

XY

A

B

0 +50°С

-10 +60°С

19

-91х10

50 30 20

-105х10 -103х10 -102х10

C

D

0 +70°С

-20 +70°С

10 МГц

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

29

-92х10

+

+

+

+

10

-101х10

+

+

+

+

E -30 +70°С + + + ++ +

J -40 +80°С + + + ++ +

G -55 +85°С + + + -+ -

Q -60 +85°С + + + -+ -

0.1 / 0.01A

F -40 +85°С + + + ++ +

стартовая

стационарная

0,8 Вт

Термостатированные кварцевые генераторы (ТСКГ) серии подобно генераторам МХO37Н/14P 
серии построены на основе кварцевых резонаторов-термостатов (КРТ), что МХO37/14P 
обеспечивает им очень низкую потребляемую мощность, миниатюрные размеры и малое время 
разогрева. Использование в генераторе внутреннего умножителя частоты позволяет расширить 
рабочий диапазон частот до 300 МГц, а также значительно улучшить температурную 
стабильность частоты и старение в диапазоне от 30 до 150 МГц по сравнению с ТСКГ серии 
MXO37/14P.

Благодаря уникальному сочетанию параметров серия является идеальным МХO37Н/14P 
решением для устройств с батарейным питанием, где требуется кварцевый генератор с 
максимальной стабильностью высокочастотного сигнала, обладающий при этом минимальными 
размерами и низкой потребляемой мощностью.
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Фазовый шум

Формирование кода генератора при заказе:

Табл. 1. Опции температурной стабильности частоты

«+»– доступная опция ; «-»–недоступная опция 

Табл. 2. Коды старения генератора при заказе

Контактная информация: 644039, г. Омск, а/я 3302; Тел./Факс: (3812) 433-967, 433-968
E-mail: mxl@mxtal.ru; URL: http://magicxtal.com, http://mxtal.ru

Старение в сутки/год
-9 -610 /10

Z

C

D

E

0.2 /0.02

0.3 / 0.03

≤50 МГц

≤300 МГц

B

F

G

H

0.5 / 0.05

1 / 0.1

1.5 / 0.15

2 / 0.2

3 / 0.3

5 / 0.5

Серия MXODR

Спецификация

Варианты исполнения ТСКГ:

УЛЬТРАСТАБИЛЬНЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
С КОМБИНИРОВАННЫМ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕМ

MXO37H/14P
MXO37H/14PS-T

А,B,C,D,E,F,
G,Q

Серия ТСКГ Интервал
рабочих
температур -
Табл. 1

Температурная
стабильность
частоты – 
Табл. 1 

XY
A,B,Z,C,D,E,F,

G,H
S, T

Коды
старения -  
Табл. 2  

Напряжение
питания
3,3В или 5В

Рабочая
частота,
МГц

3, 5

Тип
выходного
сигнала

MXODR

20,2х20,2хH
 H=13,2, 14,6 мм

Генераторы серии  построены на основе высокостабильных резонаторов-MXODR
термостатов (КРТ), которые вместе с электронной схемой дополнительно подогреваются 
внешним термостатом генератора. Такое конструктивное решение обеспечивает 
генераторам  температурную стабильность частоты на уровне ультрастабильных MXODR
генераторов с двойным термостатированием, но при существенно меньших размерах и 
потребляемой мощности.
 
Генераторы  изготавливаются с рабочими частотами от 5 до 100 МГц и являются MXODR
идеальным решением для приборов, где предельно высокая стабильность частоты 
опорного сигнала должна сочетаться с  минимальными размерами и низкой потребляемой 
мощностью генератора.

XY

A

B

0 +50°С

-10 +60°С

17

-71х10

58 38 28 18

-85х10 -83х10 -82х10 -81х10

C

D

E

F

0 +70°С

-20 +70°С

-30 +70°С

-40 +85°С

100 МГц / 300 МГц

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+ +/-

+/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/-

+/-

+/-

+/-

+/+

+/-

G -55 +85°С +/+ +/+ -/-+/- +/-

59

-95х10

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-

-/-

-/-

Диапазон рабочих частот

Напряжение питания 3,3В, 5В

Форма выходного сигнала КМОП, синусоидальный

Потребляемая мощность
4 Вт во время разогрева;

1 Вт – в стационарном режиме

Время установления частоты
-8после включения (до 1х10  при +25°C) 3 мин

Температурная стабильность частоты
в интервале (-40 +85)°С

-102х10

Старение в сутки / год
(через 30 суток работы)

Уровень суб-гармоник

-10 -85х10  / 5х10

Механическая прочность Вибрация: 0-2000 Гц, 10 g; удар 30 g, 11 мс

G-чувствительность
-91х10 /g

-10до 2х10 /g - специальная опция

5-100 МГц (выше 20 МГц возможно умножение частоты)

-40 дБс

Предельные параметры генератора

100 МГц

Девиация Аллана за 1 с

-101х10

-10 -82х10  / 2х10

-

10 МГц

-122х10

Q -60 +85°С +/+ +/+ -/-+/- +/- -/-

0.1 /0.015*A

 Серия МХО37Н/14P

«*»– доступно для диапазонов температур A,B,C,D,E

≤200 МГц

≤100 МГц

Частота
выходного сигнала
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Фазовый шум

Контактная информация: 644039, г. Омск, а/я 3302; Тел./Факс: (3812) 433-967, 433-968
E-mail: mxl@mxtal.ru; URL: http://magicxtal.com, http://mxtal.ru

Серии MXO37/8D, MXO37/14D и MXO37H/14D

Спецификация

Варианты исполнения ТСКГ:

MXO37/8D

21.6х15.3х11 мм

УДАРОПРОЧНЫЕ МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
DIP8 и DIP14 СОВМЕСТИМЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Формирование кода генератора при заказе:

Табл. 1. Опции температурной стабильности частоты

«+»– доступная опция ; «-»–недоступная опция 

Табл. 2. Коды старения генератора при заказе

Диапазон рабочих частот 8 -100 МГц

Напряжение питания 3,3В, 5В

Форма выходного сигнала КМОП, синусоидальный*

Потребляемая мощность
1 Вт во время разогрева;

<230 мВт – в стационарном режиме

Время установления частоты после
-7включения (до 1х10  при +25°C)

Предельные параметры генераторов

Температурная стабильность частоты
в интервале (-40 +85)°С

-81х10

Старение в сутки/год
(через 30 суток работы)

-71х10

-40 дБс

Девиация Аллана за 1 с

Вибрация: 0-2000 Гц, 30 g sinВибрация

-91х10 /g
-105х10 /g – специальная опция

-81х10

<60 сек

MXO37/8D, MXO37/14D MXO37H/14D

30-300 МГц

10 МГц 100 МГц 100 МГц (с умножением на 5)

-9 -72х10 /2х10 -10 -85х10 /5х10

Уровень суб-гармоник - -

G-чувствительность

Удар 500 g, 1 мс (1000 g, 0.5 мс специальная опция)

*недоступен для модели MXO37/8D

MXO37/14D, MXO37H/14D 

16х15.3х11 мм

MXODE
А,B,C,D,E,F,

G,Q

Серия ТСКГ Интервал
рабочих
температур -
Табл. 1

Температурная
стабильность
частоты – 
Табл. 1 

XY
A,B,Z,C,D,E,

F,G
S, T

Коды
старения -  
Табл. 2  

Напряжение
питания
3,3В, 5В
или 12В

Рабочая
частота,
МГц

3, 5, 2

Тип
выходного
сигнала

УЛЬТРАСТАБИЛЬНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
С ДВОЙНЫМ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕМ

Серия MXODE

Старение в сутки/год
-9 -6через 30 суток работы, 10 /10

Z

C

D

E

0.3 / 0.03

0.5 / 0.05

1 / 0.1

1.5 / 0.15

0.2 / 0.02B

0.1 / 0.015A

F

G

2 / 0.2

3 / 0.3

XY

A

B

0 +50°С

-10 +60°С

19

-91х10

50 30 20 10

-105х10 -103х10 -102х10 -101х10

C

D

E

F

0 +70°С

-20 +70°С

-30 +70°С

-40 +85°С

10 МГц

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

G -55 +85°С + + + + +

51

+

+

+

+

+

+

-125х10

Q -60 +85°С + + + - -

+

-

-10 -82х10 /2х10
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УЛЬТРАСТАБИЛЬНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
С ДВОЙНЫМ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕМ

Серия MXODE

Фазовый шум

Формирование кода генератора при заказе:

Табл. 1. Опции температурной стабильности частоты для MXO37/14D

Варианты исполнения ТСКГ:

MXODE

35.4х26.7х16.6 мм

MXO37/8D
MXO37(H)/14D

А,B,C,D,E,F,
G,Q

Серия ТСКГ Интервал
рабочих
температур -
Табл. 1

Температурная
стабильность 
частоты – 
Табл. 1 

XY
A,B,Z,C,D,E,F,

G,H
S, T

Коды
старения -  
Табл. 2  

Напряжение
питания
3,3В или 5В

Рабочая
частота,
МГц

3, 5

Тип
выходного
сигнала

Спецификация

Коды старения генератора
MXO37H/14D

Серии MXO37/8D, MXO37/14D и MXO37H/14D

УДАРОПРОЧНЫЕ МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
DIP8 и DIP14 СОВМЕСТИМЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Табл. 2  Коды старения генератора
MXO37/8D, MXO37/14D

«+»– доступная опция ; «-»–недоступная опция

XY

A

B

0 +50°С

-10 +60°С

17

-71х10

58 38 28 18

-85х10 -83х10 -82х10 -81х10

C

D

E

F

0 +70°С

-20 +70°С

-30 +70°С

-40 +85°С

10 МГц / 100 МГц

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/- +/-

+/-

+/+

+/+

+/+

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/- +/-

+/-

+/-

+/-

G -55 +85°С +/+ +/- +/-+/- +/-

59

-95х10

-/-

-/-

+/-

+/-

-/-

+/-

-/-

Старение в сутки/год
-9 -6через 30 суток работы, 10 /10

Z

C

D

E

0.3 / 0.03

F

G

0.5 / 0.05

1 / 0.1

1.5 / 0.15

2 / 0.2

3 / 0.3

≤10 МГц

≤20 МГц

≤40 МГц

≤50 МГц

≤100 МГц

H 5 / 0.5 ≤100 МГц

Диапазон рабочих частот

Напряжение питания

Форма выходного сигнала КМОП, синусоидальный

Потребляемая мощность
6 Вт во время разогрева;

1.5 Вт – в стационарном режиме

Время установления частоты
-8после включения (до 1х10  при +25°C) 5 мин

Температурная стабильность частоты
в интервале (-40 +85)°С

-105х10

Старение в сутки/год
(через 30 суток работы)

Уровень суб-гармоник

-10 -85х10  / 5х10

Механическая прочность
Вибрация: 0-500 Гц, 5 g, удар 30 g, 11 мс

Вибрация: 0-2000 Гц, 10 g, удар 500 g, 1 мс - специальная опция

G-чувствительность
-91х10 /G

-10до 3х10 /g - специальная опция

5-100 МГц (выше 20 МГц возможно умножение частоты)

-40 дБс

100 МГц (с умножением на 5)

Предельные параметры генератора

3,3В, 5В, 12В

-10 -81х10  / 1.5х10

-

10 МГц

Девиация Аллана за 1 с -125х10-135х10

Q -60 +85°С +/+ +/- +/-+/- +/- -/-

A

B

0.1 / 0.015*

0.2/ 0.02

«*»– доступно для диапазонов температур A,B,C,D,E

Старение в сутки/год
-9 -610 /10

Z

C

D

E

0.2 /0.02

0.3 / 0.03

≤50 МГц

≤300 МГц

B

F

G

H

0.5 / 0.05

1 / 0.1

1.5 / 0.15

2 / 0.2

3 / 0.3

5 / 0.5

0.1 /0.015*A

«*»– доступно для диапазонов температур A,B,C,D,E

≤200 МГц

≤100 МГц

Частота
выходного сигнала
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Фазовый шум

Формирование кода генератора при заказе:

Табл. 1. Опции температурной стабильности частоты для MXO37/R, MXO37/RU

«+» – доступная опция ; «-» – недоступная опция 

УЛЬТРАСТАБИЛЬНЫЕ  МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Серии  MXO37/R, MXO37/RU, MXO37H/R

Спецификация

Варианты исполнения ТСКГ:

MXO37/R, MXO37H/R

20.2х20.2хH
H=12.5, 13,2, 14.6 мм

Диапазон рабочих частот 5 -150 МГц

Напряжение питания 3,3В, 5В

Форма выходного сигнала КМОП, синусоидальный

Потребляемая мощность
1 Вт во время разогрева; 150 мВт – в стационарном режиме

<90 мВт – в стационарном режиме для MXO37/RU

Время установления частоты
-7после включения (до 1х10  при +25°C)

Предельные параметры генераторов

Температурная стабильность частоты
в интервале (-40 +85)°С

-105х10

Старение в сутки/год
(через 30 суток работы)

-95х10

- 40 dBc

Девиация Аллана за 1 с

Вибрация: 0-2000 Гц, 10 g sin; удар 30 g, 11 мс
Для MXO37/RU вибрация 0-1500 Гц,10 g

Механическая прочность

-91х10 /g
-10до 2х10 /g – специальная опция

-91х10

<100 сек

MXO37/R, MXO37/RU MXO37H/R

30-300 МГц

10 МГц 100 МГц 100 МГц

-9 -72х10  / 2х10 -10 -85х10  / 5х10

-123х10

Уровень суб-гармоник -

G-чувствительность

MXO37/R(U)
MXO37H/R

А,B,C,D,E,J,F,
G,Q

Серия ТСКГ Интервал
рабочих
температур -
Табл. 1

Температурная
стабильность
частоты – 
Табл. 1 

XY
A,B,Z,C,D,E,F,

G,H
S, T

Коды
старения -  
Табл. 2  

Напряжение
питания
3,3В или 5В

Рабочая
частота,
МГц

3, 5

Тип
выходного
сигнала

Табл. 2  Коды старения генератора
MXO37/R, MXO37/RU

УЛЬТРАСТАБИЛЬНЫЕ  МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Серии  MXO37/R, MXO37/RU, MXO37H/R

Коды старения генератора
MXO37H/R

XY

A

B

0 +50°С

-10 +60°С

-105х10

58 28 18 59
-85х10 -82х10 -81х10 -95х10

C

D

E

F

0 +70°С

-20 +70°С

-30 +70°С

-40 +85°С

+/+

39

                        10 МГц / 100 МГц

-93х10

38
-83х10

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

5019
-91х10

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

G -55 +85°С +/+ +/+ +/+ +/+ +/- -/- -/- -/-

-103х10

30

+/-

+/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

J -40 +80°С +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/- -/-

Q -60 +85°С +/+ +/+ +/- +/- -/- -/- -/- -/- -/-

20.2х20.2х14.6 мм

MXO37/RU

Генераторы используют новую технологию внутреннего термостатирования MXO37/R 
резонаторов, обеспечившую им при миниатюрных размерах (20x20x12.5 мм) и потребляемой 

-10мощности менее 180 мВт ультра-высокую температурную стабильность частоты (до 5x10 ) 
недостижимую в опорных генераторах традиционной конструкции. Генераторы с MXO37/RU 
высотой корпуса14,6 мм имеют ещё меньшее потребление <90 мВт при сохранении той же 
стабильности частоты.

В модели используется внутреннее умножение частоты, что позволяет расширить MXO37H/R 
диапазон рабочих частот до 300 МГц и улучшить температурную стабильность и старение на 
частотах 30-150 МГц по сравнению с ТСКГ серии MXO37/R, MXO37/RU. 

Генераторы этих серий являются идеальным решением для различных портативных устройств, 
требующих сочетания высокой стабильности частоты с малой потребляемой мощностью, а 
металлический герметичный корпус делает возможным их эксплуатацию в жестких 
климатических условиях (100% влажность, высокое или низкое давление и пр.).

-9 -80.2х10 / 2х10

Старение
-9 -6в сутки/год 10 /10

Z

C

D

E

0.3 / 0.03

F

G

H

0.5 / 0.05

1 / 0.1

1.5 / 0.15

2 / 0.2

3 / 0.3

5 / 0.5

Частота
выходного сигнала

≤10 МГц

≤20 МГц

≤40 МГц

≤50 МГц

≤120 МГц

≤150 МГц

0.2 / 0.02B

0.1 / 0.01*A

«*»– доступно для диапазонов температур A,B,C,D,E

Старение в сутки/год
-9 -610 /10

Z

C

D

E

0.2 /0.02

0.3 / 0.03

≤50 МГц

≤300 МГц

B

F

G

H

0.5 / 0.05

1 / 0.1

1.5 / 0.15

2 / 0.2

3 / 0.3

5 / 0.5

0.1 /0.015*A

«*»– доступно для диапазонов температур A,B,C,D,E

≤200 МГц

≤100 МГц

Частота
выходного сигнала
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